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La Salle Jean-Grimaldi est un excellent endroit pour la pr®sentation dôun 

événement spécial... 
 

 

 

 

 

Devis technique 



 2 

SALLE  JEAN-GRIMALDI  

1111 rue Lapierre, LaSalle 
 

 

La Société de la salle Jean-Grimaldi et ses partenaires lôarrondissement de LaSalle et 

le Cégep André-Laurendeau se sont associ®s pour la gestion et lôexploitation de la salle 

Jean-Grimaldi. Dot®e dô®quipements sc®nographiques et sonores ¨ la fine pointe de la 

technologie, la Salle Jean-Grimaldi reçoit près de 60,000 spectateurs par saison lors des 

spectacles professionnels diffusés et/ou divers autres événements locatifs. 

 

Vous organisez un colloque, une assemblée générale, un spectacle amateur, un gala ou 

une conférence. 
 
 
 
 

À votre disposition : 

 

Une salle magnifique et conçue pour le bien-être de ses spectateurs et de ses clients; 

 

888 fauteuils confortables offrant chacun un point de vue optimal sur la scène ou une 

salle intime de 314 fauteuils; 

 

Une salle équipée de matériel scénographique et sonore à la fine pointe de la 

technologie; 

 

Des conseils professionnels et un soutien constant pour les aspects techniques; 

 
Un service courtois 

 

Un service de bar, de billetterie et de vestiaire. 

 

 

Informations :  
Martine Mimeault, agente de développement des marchés 

Téléphone : (514) 367-6373, poste 2  
Courriel : location@sallejeangrimaldi.com 
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FICHE TECHNIQUE  
 

 

NOM :  SALLE JEAN-GRIMALDI  

 
SITE INTERNET :  www.sallejeangrimaldi.com 

 
GESTIONNAIRE :  SOCIÉTÉ DE LA SALLE JEAN-GRIMALDI  

 
ADRESSE : Cégep André-Laurendeau  

1111, rue Lapierre 

LaSalle (Québec) H8N 2J4 

 
TÉLÉPHONE :  (514) 367-6373, poste 2  
FAX :  (514) 367-6256  
COURRIEL :  location@sallejeangrimaldi.com 

 

CAPACITÉ :  888 fauteuils (8 fauteuils amovibles pour installer 

 une console dans la salle à la place des fauteuils 

 F 1-3-5-7 et 2-4-6-8) ou une salle de 314 fauteuils 

 pour les spectacles présentés dans un cadre plus in 

 time.     

ACTIVITÉS :  théâtre cinéma    

 concert danse    

 variétés conférence    

ACCÈS PUBLIQUE :  - l'entrée et le vestiaire sont situés au deuxième niveau 

 - toilettes à proximité    

 - facilit® dôacc¯s pour les personnes handicap®es 

DIMENSIONS DE LA SALLE :  largeur à l'avant-scène : 80' (24.3 M) 

 largeur, fond de salle : 93' (28.3 M) 

 hauteur à l'avant-scène : 23' ( 7.0 M) 

 hauteur, fond de salle : 7' ( 2.1 M) 

 profondeur :  76' (23.1 M) 

DIMENSIONS DE LA SCÈNE :  l'avant-scène au mur lointain 37ô (11.2 m) 

 largeur, mur à mur 55ô5" (16.9 m) 

 hauteur du grid :  18ô3" ( 5.6 m) 

 l'avant-scène au cadre de scène 6ô ( 1.8 m) 

 cadre de scène, largeur : 47ô8" (14.5 m) 

  hauteur : 17ô5"  ( 5.3 m) 

 dégagement, jardin : 6ô6" ( 2.0 m) 

  cour : 3ô3" ( 1.0 m) 
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ACCÈS : monte-charge disponible. Dimensions : largeur 

 8' (2.4 m) profondeur : 10' (3.0 m) et hauteur: 8' (2.4m). 

 Situé à l'avant à la porte no.5 du Cégep et donnant sur 

 l'arrière de la scène. Prendre note que le déchargement 

 du mat®riel s'effectue ¨ lôaide dôune rampe (1). 

 
(1) : toute pièce ne pouvant être contenue dans le monte-charge devra passer par 

les escaliers mobiles. Prière d'en aviser le responsable technique.  

 

LOGES: 2 loges situées à moins de 15' (4.5 m) de la scène, côté 

 cour, à l'arrière-scène. Accès aux 2 côtés de la scène. 

 Une loge fermée avec toilette privée. Les deux loges 

 pouvant accepter un total d'environ 25 personnes. 

 Equipées de miroirs à maquillage. 

SONORISATION :  1 console ALLEN & HEAT, GL 3300, 32 entrées 

  Caractéristiques : 

  - 32 bandes 1/3 dôoctave 

  - 4 canaux 

  - accès direct à chaque fréquence 

  - filtre passe bas (low pass filter) 

  - filtre passe haut (high pass filter) 

  - système de délai pour chaque canal 

  - limiteur-compresseur sur chaque canal 

  - 128 mémoires de courbe 

  - « Meterbridge » intégré 

 1 compresseur CAD stéréo, CGM-2 

 1 multi-effets SPX-900 

 3 égalisateurs stéréo - BEHRINGER ULTRA- 

  CURVE PRO DSP8024 

  Caractéristiques : 

  - égalisateur/analyseur numérique stéréo 

  avec DSP 24 bits ultra rapide 

  - 31 bandes stéréo 

  - 2 canaux 

  - limiteur numérique infranchissable 

  - Noise gate sur chaque canal 

  - plage dynamique avec convertisseur 

  CRYSTAL 24 bits 

 1 lecteur cassette TASCAM 

 2 lecteurs de disque compact TASCAM 

 1 micro SENNHEISER MD-421 

 6 microphones Shure SM-58 

 2 microphones Shure SM-57 

 2 microphones condensateurs AKG-460 

 1 microphone condensateur de podium 

 1 micro SHURE BETA-91 

 2 micros AKG-C391 

 2 pieds de micros de table 
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 5 pieds de micros perches 

 5 pieds de micros droits 

 25 

fils à micros de 25'(7.6 m) et 50'(15.2 m) 

(XLR3) 

 1 

micro combo sans fil SHURE UC avec casque 

et 

  bâton  (124C/58 WH20TQS) 

AMPLIFICATION :   (environ 2.5 kilowatts de façade) 

 4 

cabinets et amplification de d®lai dôappoint 

pour 

  gradin mono 

  caractéristiques : 

  - (4) cabinets CPL-27 

  - amplificateur PLX 1602 

  - unité de délai Symetrix 402 

  - supports pour suspension au plafond inclus 

 4 enceintes de façade JBL, 4892 

 2 enceintes de basse JBL, AS 1025 P 

 1 Contrôleur de fréquences (cross over DBX) 

 2 amplis JBL, MPX 1200 

 1 ampli JBL, MPX 600 

 1 cabinet "center cluster" modèle AM 2212 

 1 ampli JBL, MPX 300 

 4 

Moniteurs QSC modèle HPR 122 I (pré-

amplifié) 

 2 moniteurs de scène JBL, SR 4704 

  (aucun égalisateur) 

  1 ampli JBL, MPX 600 

 4 câbles d'enceintes P4 de 25' (7.6 m) 

COMMUNICATIONS :  1 station Clearcom 

 3 casques et « belts packs » 

ÉCLAIRAGE :  1 Console dô®clairage ETC Express 48 / 96 

 84 gradateurs Strand CD 80 de 2.4 kilowatts, 

  DMX  512 

 15 vari-focals Strand 2206, 1.0 kilowatts 

  fixes dans F.O.H. 

 8 vari-focals Strand Cantata, 1.0 kilowatts 

  fixes dans F.O.H. 

 4 ETC source 4 19 degrés 

 4 ETC source 4 26 degrés 

 4 ETC source 4 36 degrés 

 6 leikos Strand 30 degrés, 1.0 kilowatts 

 6 leikos Strand 40 degrés, 1.0 kilowatts 

 

12 

 

fresnels Strand 6" (15.2 cm), 13 degrés-65 

degrés, 1.0 kilowatts 

 12 portes de granges  

 24 pars 64, 1.0 kilowatts 

 

12 

 

scoops 14" (35.5 cm), 1.0 kilowatts fixes pour 

le cyclo 

 20 bretelles TL3 20 amp 
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 3 portants verticaux 14ô 

 1 portant vertical 10ô 

 

Tous les équipements sont munis de prises twistlock. 20 amp. 

 

ALIMENTATION :  1 panneau 120-208 V., 3 Phases, 400 Amps. 

 1 panneau 120-208 V., 3 Phases, 200 Amps. 

 Les deux panneaux sont équipés de connecteurs camlock 

 et sont situés à moins de 50' (15.2 m) de la scène. 

PROJECTION :  1 écran motorisé: 15' (4.5 m) de hauteur 

  20' (6.0 m) de largeur, situé à environ 4' (1.2 m) 

  du cadre de scène 

 1 projecteur Heiki 5000 Lumen (fixe) 

 1 Lecteur DVD/Blue-ray 

 1 projecteur vidéo SVHS. 

MACHINE À FUMÉE :  1 machine à fumée « MDG, modèle 

  ATMOSPHERE » 

HABILLAGE :  1 rideau bleu d'avant-scène sur rails manuels 

 1 fond noir sur rails manuels 

 2 allemandes noires de 25' (7.6 m) de largeur et 

  18'3" (5.56 m) de hauteur 

 2  paires de pendrillons noirs de 10ô8" (2.7 m) de 

  largeur et 18'3" (5.56 m) de hauteur 

 4 frises noires de 48' (14.6 m) de largeur et 18" 

  (0.4 m) de hauteur 

 1 cyclorama, PVC, de 48' (14.6 m) de largeur et 

  20' (6.1m) de hauteur. 

RÉGIE :  - située au fond de la salle à environ 80' (24.3 m) de la 

scène  

 - fenêtres amovibles 

 - possibilité de régie de son à mi-salle*, environ 12' 

 (3.6 m) de largeur disponible 

 

*Il faut prévoir 8 places de moins lorsque la régie de son est en salle. 
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